NeconfPro INSTRUKCJA INSTALACJI

ZASILACZY ELEKTRONICZNYCH

NEONPROHB

Zasilacze elektroniczne NeonPro HB sg alternatywnym rozwigzaniem problemu zasilania rurek neonowych, w stosunku
do klasycznych transformatoréow wysokiego napiecia. Mogg one by¢ stosowane zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz
pomieszczen. Podstawowymi zaletami zasilaczy elektronicznych sg niewielkie rozmiary oraz automatyczne dopasowanie
wartosci pradu do dlugosci rurki neonowej (dzieki czemu zasila¢ mozna krotkie i dtugie obwody neonowe). W stosunku
do transformatorow wystepujg réwniez znaczne oszczednosci energii elektrycznej.

CECHY UZYTKOWE

mata, estetyczna i wodoszczelna obudowa, przeznaczona zaréwno do zastosowan wewnetrznych jak i zewnetrznych,
automatyczne dostosowanie pradu do dlugosci rurki neonowej - od krotkich obwodéw, do maksymalnych dtugosci
umieszczonych w tabeli przeliczeniowej,

oszczednosé energii elektrycznej do 50% w stosunku do transformatoréw w.n.,
cicha praca, bedaca skutkiem zastosowania pradu o wysokiej czestotliwosci (powyzej zakresu styszalnosci),
wbudowane zabezpieczenia: przerwania obwodu i termiczne.

DANE TECHNICZNE

KOD KAPILARA MODEL WYMIARY WAGA PRAD PIERWOTNY PRAD WTORNY
axhbxh(mm) (kg)

ZENPHB7500/30 HB-7500-30 146 x 57 x 35 0,38 220 VAC 50 Hz 30 mA | 7,5 kV AC 30 mA
ZENPHB10000/30 | HB-10000-30 | 164 x 65 x 55 0,62 220 VAC 50 Hz 40 mA | 10 kV AC 30 mA

TABELA PRZELICZENIOWA

SREDNICA
7 8 9 10 11 12 13 15 18

MODEL RURY (mm)
GAZ MAX.Dt.. RUREK NEONOWYCH (WLICZAJAC ELEKTRODY) (m)
Ar 37 | 43 | 50 | 6,2 74 | 84 | 93 | 112 | 12,4
HB-7500-30 Ne 34 | 37 | 43 [ 53 | 62 | 712 | 78 | 93 | 11,2
HB.-10000.30 Ar 5,3 5,6 6,2 81 | 9,3 | 110 | 124 | 146 | 171
Ne 4,7 50 | 5,6 65 | 8,1 93 | 102 | 124 | 14,6

UWAGI:

nalezy odja¢ 0,4 m na jeden system (pare elektrod) od dtugosci podanych w tabeli przeliczeniowej,
maksymalne diugosci rurek neonowych moga rozni¢ sie w zaleznosci od diugosci przewodu wysokiego napiecia oraz
miejsca montazu,

obliczenia dla rurek neonowych wypetnionych Ar dotycza temperatury pracy powyzej 4°c. Przy nizszych
temperaturach nalezy zredukowaé wartosci podane w tabeli przeliczeniowej o0 25%.

INSTALACJA

1. Zamontowa¢ zasilacz do podioza (niemetalowego lub metalowego) wykorzystujac uchwyty montazowe. Dokonujac
wyboru miejsca montazu nalezy pamieta¢ o tym, aby byta zachowana swobodna cyrkulacja powietrza (max. 65 0C), a
w przypadku stosowania kilku zasilaczy, byt dodatkowy odstep pomiedzy poszczegdlnymi urzgdzeniami (min. 75 mm).

2. Dokona¢ podtaczen elektrycznych wysokiego napiecia, wykorzystujac do tego celu wytacznie przewody w.n. Podtgczaé
systemy neonowe (maksymalne dtugosci wg tabeli przeliczeniowej) w sposob szeregowy tak, aby zasilacz byt
w $rodku obwodu, a nie zamykat jego konce. Stosowac jak najkrétsze odcinki przewodoéw w.n., ktére nie powinny by ¢
prowadzone réwnolegle, ani krzyzowa¢ sie. Pamieta¢ o stosowaniu oston silikonowych na elektrody i zachowaniu
odstepéw miedzy rurkg neonowa, a powierzchnig metalowa (zgodne z EN 50107, min. 25 mm) oraz odstep6w miedzy
poszczegOlnymi systemami neonowymi (min. 2 mm).

3. Podtgczyé przewody napiecia wejsciowego, prowadzac je tak, aby nie krzyzowaly sie z przewodami w.n.

4. Wiaczy¢ zasilanie. Jezeli neon nie bedzie funkcjonowat w sposéb prawidiowy, natychmiast odigczy¢ zrédto zasilania
i szuka¢ usterki tj.: nieprawidtowe podigczenie elektryczne (otwarty obwdd), uszkodzona rurka neonowa, przebicia
pradu do powierzchni metalowych, przekroczona maksymalna dtugos$¢ rurki neonowej itp.

* szczegOtowe warunki instalacji elektrycznym moga sie zmienia¢ w zaleznosci od lokalnych przepisow.



