
Zasilacz powinien być włączony w środku układu szeregowego, a nie
zamykać jego końce. Dzięki temu przewody doprowadzające
napięcie mają zminimalizowaną długość, a rozkład napięć powoduje
wystąpienie najniższego napięcia na długim przewodzie łączącym
(narażonym na największe uszkodzenia).

DOBRZE

ŹLE

DOBRZE
Przewody w.n. powinny posiadać jak najmniejszą długość
(max. 2 mb). Nie powinny być prowadzone
równolegle, ani krzyżować się.

ŹLE
Równolegle prowadzone przewody oraz krzyżowanie
może doprowadzić do spadków mocy i zakłóceń
w pracy zasilacza.

MIN. 25 mm

Należy zachować odpowiednią odległość rurki neonowej od
powierzchni metalowych (zgodną z EN 50107), aby zapobiec
zwarciom i błędnym dzia łaniom zabezpieczeń zasilacza.

MIN. 2 mm OSŁONA
SILIKONOWA

Z powodu wysokiej różnicy napięcia
w obrębie zasilania systemów należy
zachowywać odpowiednie odstępy oraz
dobrą izolację. MIN. 75 mm

DOWOLNA
POWIERZCHNIA

Z a s i l a c z e m ożn a
montować zarówno na
p o w i e r z c h n i a c h
niemetalowych jak
i metalowych.

DOBRZE
S t o s o w a ć t y l k o
p r z e w o d y w. n .
s i l i k o n o w e l u b
w otulinie PCV.

ŹLE
I n n e p rze wo dy
mogą spowodować
p o r a ż e n i e
e lektryczne lub
pożar.

DOBRZE
Powinno się tak dobierać typ
zasilacza, aby dostosowany był on
do zasilania jednej litery (elementu
neonu). Dzięki temu ułatwiony jest
montaż oraz ewentualna naprawa
uszkodzonego podzespołu.

ŹLE
Takie podłączenie
zw iększa ryzyko
w y s t ą p i e n i a
uszkodzenia (długie
przewody w.n., duża
liczba połączeń itp).

DOBRZE
N a l e ż y n i e p r z e k r a c z a ć
maksymalnej długości rurki
neonowej podanej w tabeli
przeliczeniowej.

ŹLE
Przekroczenie max. długości
(nawet o kilka cm) może
spowodować uszkodzenie
zasilacza i rurek.

MAX. DŁ. RURKI

MAX. DŁ. RURKI

MAX. 65°C
TEMP. WEWN.

Zasilacze należy montować w miejscach przewiewnych, gdzie
zachowany jest swobodny przep ływ powietrza.

ZASILACZY ELEKTRONICZNYCH
NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH “KNOW-HOW” FIRMY


