PORADY INSTALACYJNE
ZASILACZY ELEKTRONICZNYCH

NA PODSTAWIE MATERIALOW INFORMACYJNYCH “KNOW-HOW” FIRMY  ICINSen /2o
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\ ) Nalezy nie przekraczac¢
B—E s B—a maksymalnej dtugosci rurki
neonowej podanej w tabeli
przeliczeniowe;j.
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Zasilacz powinien by¢ wigczony w srodku uktadu szeregowego, a nie 1] MAX. Dt.. RURKI »
zamyka¢ jego konce. Dzieki temu przewody doprowadzajace
napiecie maja zminimalizowang diugos¢, a rozktad napieé powoduje
wystapienie najnizszego napiecia na diugim przewodzie tgczacym sLE

(narazonym na najwieksze uszkodzenia).
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Przekroczenie max. dtugosci
(nawet o kilka cm) moze
spowodowaé¢ uszkodzenie
zasilaczairurek.

ﬁ]«?— MAX. Dt. RURKI —I::%
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Przewody w.n. powinny posiadaé jak najmniejszg dtugosé NaIe_Zy za:_:howaé odpowiednig odlegto$¢ rurki neonowej _od
(max. 2 mb). Nie powinny by¢ prowadzone powierzchni metalowych (zgodng z EN 50107), aby zapobiec

réwnolegle, ani krzyzowac sig. M zwarciom i btgdnym dziataniom zabezpieczen zasilacza.
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Réwnolegle prowadzone przewody oraz krzyzowanie MIN. 25
moze doprowadzi¢ do spadkéw mocy i zakiocen - 2o Mm

w pracy zasilacza. Cm%

Z powodu wysokiej réznicy napiecia EI:B @_ Stosowaé tylko

w obrebie zasilania systeméw nalezy =] przewody w.n.
zachowywaé odpowiednie odstepy oraz [— silikonowe lub
dobrgizolacje. EI:B/«/ MIN. 75 mm (:-ZB— w otulinie PCV.
MIN. 2 mm OStONA E:B Zasilacze mozna ZLE
: SILIKONOWA montowac zaréwno na Inne przewody
/ powierzchniach moga spowodowad

niemetalowych jak orazenie
y DOWOLNA i metalowych. glektryczne lub
POWIERZCHNIA pozar.

Powinno sie tak dobiera¢ typ
zasilacza, aby dostosowany byt on
do zasilania jednej litery (elementu
neonu). Dzieki temu utatwiony jest
montaz oraz ewentualna naprawa
uszkodzonego podzespotu.

MAX. 65°C

TEMP. WEWN. LE

Takie podtgczenie
zwieksza ryzyko
wystgpienia
uszkodzenia (dtugie
przewody w.n., duza
liczba potaczen itp).

Zasilacze nalezy montowaé w miejscach przewiewnych, gdzie
zachowany jestswobodny przeptyw powietrza.




